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中央空调系统节水节能潜力调查表
	单位名称
	

	联 系 人
	
	电 话
	
	填写日期
	


■ 空调系统工况描述
	空调机组型号：           
	日工作小时数(每天用水的小时数) ：         小时

	年工作天数(每年用水天数) ：              天/年


■ 空调循环水系统大致情况
	循环水量：            m3/h
	保有水量：              m3
	浓缩倍数：

	系统设备和管道主要材质？    
	

	热交换器表面温度？              °C
	循环冷却水温度：               °C  

	蒸发水量m3 /h  最大：        平均：
	排污水量m3 /h  最大：         平均：

	补加水量m3 /h  最大：        平均：
	输送管线总长度大概是多少？           米

	补加水水源？    回用水 □    自来水 □    井水 □     软化水 □    其它：               

	存在水垢问题吗？  是 □        否 □
	有没有生物污染问题？  是 □        否 □

	是否存在藻类问题？ 是 □        否 □
	是否存在腐蚀问题？  是 □        否 □

	加氯杀菌吗？  是 □        否 □
	是否存在军团菌问题？  是 □        否 □


■ 目前使用的水处理方法
	□化学药剂
	描述

	□其它
	描述


■ 年耗水费用和水处理费用
	水   费
	电   费
	消耗品费用
	维护和维修费用
	设备折旧费用
	总 费 用

	
	
	
	
	
	


■ 填写下面水质分析或附水质分析报告 
	参数
	单位
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数值 （循环水 / 补充水）

	碱度
	mg/LCaCO3
	              /

	总硬度
	mg/L CaCO3
	            /  

	钙离子
	mg/LCaCO3
	              /  

	pH
	pH
	              /  

	温度
	oC
	              /  

	总含盐量（TDS）
	mg/L
	              /  

	电导率
	µS/cm
	              /  

	氯离子
	mg/L
	              /  

	铜离子
	mg/L
	              /  

	铁离子
	mg/L
	              /  

	军团菌
	CFU/100ml
	              /  

	大肠杆菌
	CFU/100ml
	              /  

	其它:
	
	


※以上加粗斜体参数为需要的最少信息
※说明：收到您的调查表后，我们将在两个工作日内给您回复一份节水节能潜力评估报告。














银海洁（北京）水处理技术有限公司


二OO九年三月    
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